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AVANT-PROPOS

Jusqu’en 1996, les peintures, vernis et produitsieres utilisés pour la protection des matériedsndement
terrestre devaient répondre a un certain nombitkges, définis dans les documents Défense @edess afin
de pouvoir étre homologués :

- Cabhier des charges des peintures, vernis et psocluiinexes destinés a la protection des matégreéstres
d’armement (référence DAT C8010 X0003 indice C @(D2/1988) ;

- Répertoire des produits et systemes de peintureologones par la DSTI (référence DAT Z7610 X0065
indice H du 24/01/2001) ;

- Instruction générale sur la protection des mattedrestres d’armement au moyen de peinturesisvetn
produits connexes (référence DAT A8010 X0009 du®8/mo89) ;

- NORMDEF 0001 - Couleurs de la défense nationale3amM C) ;

- STANAG 4360 - Spécification des peintures et systenhe peinture résistant aux agents chimiquesxet au
décontaminants, destinés a la protection des ratténilitaires terrestres.

En 2001, le service des programmes d’armementstegr€SPART) de la DGA lance une action de refoiet®
trois premiers documents, afin de prendre en compte

- lalimitation du domaine d'application aux systerdegpeinture (SDP) ;

- l'évolution des réglementations environnementalets,d’hygieéne et sécurité du travail, qui améne a
reconsidérer [I'utilisation industrielle des peimsitactuellement certifiées. De nouveaux produieldgpés
pour répondre a ces nouvelles réglementationsasgotird’hui disponibles sur le marché et doiventvmr
étre intégrés parmi les produits certifiés s’ilsga@dent aux exigences de I'armée ;

- le fait que les centres d’essais de la DGA n’onsplocation & prononcer 'homologation des prodefitsu
des fabricants, et a réaliser les essais correaptsd

En conséquence, la mise en place d'un processuielteance d’attestation de conformité des systedees
peinture destinés a la protection des matérielsn@dament terrestre, par une tierce partie (organisme
certificateur), s’est imposée. Le déroulement dgroeessus s'appuie donc désormais sur la présentee
NORMDEF 0003 - en trois parties - relative aux égss de peinture destinés a la protection des iglatér
d’armement terrestre :

- une partie 1, relative aux exigences de perfornmreguises : Systémes de peinture destinés atlecpom
des matériels d'armement terrestre - Spécificatohniqgue de performances (STP)

- une partie 2, relative aux méthodes d’essais néitessau processus de certification : Systemehtype
destinés a la protection des matériels d’armenegrgdtre - Recueil de fiches d’'esS&R$E) ;

- une partie 3, relative a la qualification du praeé@t mise en ceuvre : Systemes de peinture destitzés
protection des matériels d'armement terrestre -d@imms générales relatives a la maitrise de laemis
ceuvre des systeme€ette partie définit la démarche a adopter pas tes acteurs d’'un programme de
construction ou de rénovation d’'un matériel d’arreemterrestre donné, pour s’assurer que la mise en
ceuvre des systemes de peinture certifiés s'effectaans le cadre défini préalablement par une
gualification.

Par ailleurs, il existe un réglement particulietatif au processus de délivrance d’attestat@rcahformité par
tierce partie et aux modalités des droits d'usaggyi-ci est émis par I'organisme certificateuteral par la
DGA.

Tous ces documents sont a utiliser en tant quendests contractuels pour :

- les contrats d’approvisionnement des peinturegstésies de peinture destinés a la protection dériela
d’armement terrestre ;

- les marchés de fabrication en série de matérighsspde la Défense.

Le présent document (partie 1 de la norme NORMDBG3D a été rédigé par des experts reconnus dans le
domaine des peintures, en collaboration avec deikéats, des industriels applicateurs et des septénts des
différents services de la Défense (DGA, SIMMT).
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1- OBJET

a) La présente spécification technique de perfooan(STP) constitue le référentiel technique de la
certification par tierce partie, des systemes datype appliqués sur les matériels d’armement séneeet
destinés a assurer les fonctions de :

- protection contre la corrosion ;

- esthétisme / ergonomie / discrétion optique (caslele bariolage) ;

- décontamination NRC (nucléaire, radiologique etcgue).

b) Cette STP spécifie :

- les besoins de I'armée de terre en termes de pimtgrar peinture de ses matériels d’armement ;
- les exigences de performances requises des systienpestection par peinture ;
- les essais a réaliser pour vérifier la satisfaatierces exigences.

c) Le présent document reprend tout ou partie ddNSYG 4360 « Spécification des peintures et systedees
peinture résistant aux agents chimiques et auxndgeconants, destinés a la protection des matéméitaires
terrestres ».

2- DOMAINE D’APPLICATION

a) La présente norme s’applique aux systémes deupeidestinés a la protection des surfaces entéseet
intérieures de matériels d’armement terrestresdlgt susceptibles d’étre utilisés dans tous tgeedimat.
b) Elle ne s'applique pas aux produits suivants :

- systemes de peinture appliqués sur les munitions ;
- systemes de peinture appliqués sur les matéridlld&T (Aviation Légére de I'Armée de Terre).

2.1 Types de matériels d'armement terrestre

a) Les matériels d’armement terrestre concerndsyet sous-ensembles d’équipements sont :

- les véhicules blindés et leurs accessoires ;

les véhicules de transport et leurs accessoires ;
les engins de génie et leurs accessoires ;

les shelters.

b) Les hélicoptéres de 'armement terrestre ne gastoncernés par cette norme Défense.
2.2 Types de travaux

Les travaux portant sur les systemes de peintureetnés par la présente norme sont les suivants :

- gamme neuve ou rénovation par les maitres d’cendresiriels ou les établissements relevant du Mirest
de la Défense ;

- entretien (revoilage) par les établissements rakeda Ministere de la Défense.

2.3 Nature des substrats et type de préparation de swuate

a) Les matériaux a protéger sont les suivants :

- aciers (majoritairement) ;
- aciers inoxydables ;

Norme Défense © 2012 — Tous droits réservés 8/34



NORMDEF 0003-1

- aciers zingués ;

- alliages d’aluminium ;

- composites verre-résine ;
- plastiques ;

- titane et alliages de titane ;

b) Pour la peinture et pour I'obtention de certaiperformances comme l'adhérence et la tenue artasion
principalement, ces subjectiles subissent des paBpas et traitements de surface appropriés a ughaq
matériay dépendant de I'état initial du subjectile a peind

Certains aciers sont ainsi simplement dégraisségestaillés ; d’autres sont galvanisés ou éleatines ;
d’autres subissent des traitements de surface cdmptesphatation amorphe ou cristalline.

Quels que soient les subjectiles, le niveau derptémvant application d’'un systéme de peinturé &oé au
moins équivalent aux valeurs figurant dans le &ble-apreés :

Tableau 1 - Niveau de propreté des subjectiles aviaapplication d’'un systeme de peinture

Critéres Niveau minimal Norme (*)
- Quantité de poussiére < catégorie 2
Figure 1 - ISO 8502-3).
Poussiéres : (Figure 1 3) o ISO 8502-3
- Dimension des particulescatégorie 2
(Tableau 1 - norme 1ISO 8502-3).
- Humidité relative< 85 %.
Probabilité de condensation : | Temp(?rature du suppgmomt de r.osee *3°C ISO 8502-4
- Température d’application comprise entre + 5tC e
+35°C
Corps gras et huiles : Absence -
Sels solubles : Densité de surface totale des seks pug/cm? ISO 8502-6 et P
(*) bien que ces normes soient destinées a I'étialuae surfaces en acier, elles sont égalemelitalties su
d’autres types de subjectiles rencontrés dansiead® terrestre.

2.4 Types de systemes de peinture

L’expression « systeme de peinture » (SDP) s’entemime un ensemble de couches de peinture, c@natitu
minimum d’'une couche de primaire et d’'une premiéveche de finition de couleur conforme a la norme
NORMDEF 0001 - Couleurs de la défense nationalegetre :

- les systemes de peinture_de baseeconnus pour la protection des véhicules et nedgéterrestres
d’armement, a savoir :
«  SDP extérieur Théatre Européen (TE) constitué deu8hes de finition
v Vert foncé PIR 34X3,
v" Brun terre PIR 30X0,
v" Noir 3603 ;
- SDP chéssis : Noir 3603
« SDP intérieur : Vert jaune pale satiné 2475 ;

! PIR signifiant Proche InfraRouge.

Norme Défense © 2012 — Tous droits réservés 9/34
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- les systemes de peinture_complémentaireseconnus pour la protection des véhicules et redgér
d’armement terrestre, a savoir :

« SDP Vert OTAN PIR 24X5 ;

«  SDP extérieur Zone Désertique (ZD) constitué dewkes de finition :
v/ Sable beige PIR 32X2,
v" Brun terre PIR 30X0 ;

«  SDP extérieur Blanc ONU : Blanc ONU 3665 ;

- lessystemes de peinture_spéciaugour la protection des véhicules et matérielsnd&@anent terrestre, a
savoir :

« SDP haute température utilisés pour les ligneshdigoement :
v" Noir 3603, dans le cas de théatres européens ponds enneigées,
v/ Sable beige PIR 32X2, dans le cas de zones dasestjq

« SDP antidérapants pour la sécurité des personpalsijres appliquées en certains points des mitérie
afin d’en faciliter I'accés).

Systéemes de peinture de base

BRUN | NOIR
VERT FONCE
PRIMAIRE
SUPPORT

Théatre
Européen :

NOIR

Chassis noir : PRIMAIRE
SUPPORT

VERT JAUNE PALE
Intérieur : PRIMAIRE
SUPPORT

Norme Défense © 2012 — Tous droits réservés 10/34
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Systémes de peinture complémentaires Systémes de peinture spéciaux

Vert Haute
OTAN : PRIMAIRE température : ou SABLE
SUPPORT SUPPORT
VERT FONCE VERT OTAN
Zone SABLE Anti ANTIDERAPANT
Désertique : PRIMAIRE dérapant : PRIMAIRE
SUPPORT SUPPORT
Bl BLANC
anc
ONU PRIMAIRE
SUPPORT

Nota : Le primaire est identique pour les 3 SDP dbase et les 3 SDP complémentaires sur les supports
métalliques (Acier, Aluminium et Titane). Il peut &re différent sur support organique (Composite,
Plastique).

3- REFERENCES NORMATIVES

Les références normatives ci-dessous sont cellés apnvient de prendre en compte pour la mise en
application du présent document. Les textes deé&fésences ont été identifiés par des choix crétjicomme
les plus appropriés a la définition des exigeno&serples pour les systémes de peinture, objet ésept
document.

Référence Intitulé

Spécification des peintures et systemes de peim@sestant aux agents chimiques et pux

STANAG 4360 décontaminants, destinés a la protection des raénilitairesterrestres

STANAG 4370 Essais en environnement

MIL-PRF-24667B | Military specification - Coating ggsn, non skid, for roll or spray application.

Produits laminés a chaud en aciers de construdBartie 5 : Conditions techniques de livrai$on

NF EN 10025-5 . SO i . o
pour les aciers de construction a résistance arééli la corrosion atmosphérique

Produits plats laminés a froid, en acier a basa®@@ltpour formage a froid - Conditions techniques

NF EN 10130 S
de livraison

NF EN ISO 591-1 | Pigments de dioxyde de titane ppeimtures. Partie 1 : Spécifications et méthodessdi

NF EN ISO 1514 | Peintures et vernis - Panneaux n@@sapour essais

NF EN ISO 1520 | Peintures et vernis - Essai d’enibsatje

NF EN ISO 1522 | Peintures et vernis - Essai d’aresetinent du pendule

Norme Défense © 2012 — Tous droits réservés 11/34
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NF EN ISO 2409

Peintures et vernis - Essai de djlegh

NF EN ISO 2808

Peintures et vernis - Déterminatieépaisseur du feuil

NF EN ISO 2810

Peintures et vernis - Vieillissemamiurel des revétements - Exposition et évaluation

NF EN ISO 2811-1

Peintures et vernis - Détermimatie la masse volumique. Partie 1 : Méthode pyctriooé.

NF EN ISO 2812-1

Peintures et vernis - Détermination de la résistamex liquides. Partie 1 : Immersion dans
liquides autres que I'eau

des

NF EN ISO 2812-4

Peintures et vernis - Détermimatle la résistance aux liquides. Partie 4 : Méth@dia tache

NF EN ISO 3248

Peintures et vernis - Déterminaties effets de la chaleur

NF EN ISO 3251

Peintures, vernis et plastiquesteidination de I'extrait sec

NF EN ISO 3521

Résines d’époxydes et de polyestamssaturés — Détermination du retrait global dnme

NF EN ISO 4610

Plastiques - Résines d’homopolyméres et copolyméateschlorure de vinyle - Analy
granulométrique sur tamiseuse a dépression d’air

e

NF EN ISO 4611

Plastiques - Détermination des effets d’'une exuwsé la chaleur humide, au brouillard d’eadi et

au brouillard salin

NF EN ISO 4618

Peintures et vernis - Termes endi&fns pour produits de peinture

NF EN ISO 4623-2

Peintures et vernis - Détermination de la résigtamda corrosion filiforme. Partie 2 : Subject
en aluminium

es

NF EN ISO 4628-1

Peintures et vernis - Evaluation de la dégradadiesirevétements - Désignation de la quanti
de la dimension des défauts, et de lintensité demngements uniformes d’aspect. Partig
Introduction générale et systeme de designation

é et

NF EN ISO 4628-2

Peintures et vernis - Evaluation de la dégradadiesirevétements - Désignation de la quanti
de la dimension des défauts, et de lintensité aemngements uniformes d'aspect. Partie
Evaluation du degré de cloquage

é et

NF EN ISO 4628-3

Peintures et vernis - Evaluation de la dégradadiesirevétements - Désignation de la quanti
de la dimension des défauts, et de lintensité cfemngements uniformes d'aspect. Partie
Evaluation du degré d’enrouillement

é et

NF EN ISO 4628-4

Peintures et vernis - Evaluation de la dégradafiesi revétements - Désignation de la quanti
de la dimension des défauts, et de lintensité cfemngements uniformes d'aspect. Partie
Evaluation du degré de craquelage

é et

NF EN ISO 4628-5

Peintures et vernis - Evaluation de la dégradafies revétements - Désignation de la quanti
de la dimension des défauts, et de lintensité cfemngements uniformes d'aspect. Partie
Evaluation du degré d’écaillage

é et

NF EN ISO 4628-6

Peintures et vernis - Evaluation de la dégradafies revétements - Désignation de la quanti
de la dimension des défauts, et de l'intensité clengements uniformes d’aspect. Partig
Evaluation du degré de farinage par la méthodeidarr adhésif

é et

NF EN ISO 4628-8

Peintures et vernis - Evaluation de la dégradadiesirevétements - Désignation de la quanti
de la dimension des déefauts, et de lintensité aemngements uniformes d'aspect. Partie
Evaluation du degré de décollement et de corrositiour d'une rayure

é et

NF EN ISO 4628-10

Peintures et vernis - Evaluation de la dégradadiesirevétements - Désignation de la quanti
de la dimension des défauts, et de l'intensité alemngements uniformes d’aspect. Partie
Evaluation du degré de corrosion filiforme

é et
10 :

NF EN ISO 6270-1

Peintures et vernis - Détermimatie la résistance a I’humidité. Partie 1 : Cond&as continue

NF EN ISO 6272-1

Peintures et vernis - Essais de déformation rafifistance au choc). Partie 1 : Essai de ¢
d’'une masse avec pénétrateur de surface importante

hute
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NF EN ISO 8501-1

Préparation des subjectiles d'acier avant appticatie peintures et de produits assimilé
Evaluation visuelle de la propreté d’un subjectiRartie 1 : Degrés de rouille et degrés
préparation des subjectiles d’acier non recouvetrtdes subjectiles d’acier aprés décapagyg
toute la surface des revétements précédents + &uppt informatif : exemples de clich
représentatifs du changement d’aspect communidjaéi@r décapé avec des abrasifs différent

NF EN ISO 8502-3

Préparation des subjectiles d’acier avant apptioatie peintures et de produits assimilés. E

de
sur
és

OT

bsais

pour apprécier la propreté d’'une surface. PartieE8aluation de la poussiére sur les surfaces

d'acier préparées pour la mise en peinture (méthdodeiban adhésif sensible a la pression)

NF EN ISO 8502-4

Préparation des subjectiles d’acier avant apptioatie peintures et de produits assimilés. E
pour apprécier la propreté d'une surface. PartiePdincipes directeurs pour I'estimation dg
probabilité de condensation avant application detpee

bsais
la

NF EN ISO 8502-6

Préparation des subjectiles d’acier avant apptioatie peintures et de produits assimilés. E
pour apprécier la propreté d'une surface. Parti&&raction des contaminants solubles en vu
I'analyse. Méthode de Bresle

bsais
E de

NF EN ISO 8502-9

Préparation des subjectiles d’acier avant apptioatie peintures et de produits assimilés. E
pour apprécier la propreté d’'une surface. Partidi@thode in situ pour la détermination des
solubles dans I'eau par conductimétrie

bsais
sels

NF EN ISO 8503-1

Préparation des subjectiles d’acier avant appticatie peintures et de produits assimild
Caractéristiques de rugosité des subjectiles d’aldeapés. Partie 1 : Spécifications et définit
relatives aux échantillons de comparaison visakat$O pour caractériser les surfaces prépd
par projection d'abrasif

S -
ons
rées

NF EN ISO 8503-2

Préparation des subjectiles d’acier avant appticatie peintures et de produits assimild
Caractéristiques de rugosité des subjectiles d'at#eapés. Partie 2 : Méthode pour caract§
un profil de surface en acier décapée par project@brasif - Utilisation d’échantillons
comparaison viso-tactile ISO

S -
riser
e

NF EN ISO 8503-3

Préparation des subjectiles d'acier avant appticatie peintures et de produits assimilé
Caractéristiques de rugosité des subjectiles d’a®ieapés. Partie 3 : Méthode pour étalonng
échantillons de comparaison viso-tactile ISO etrmawactériser un profil de surface - Utilisat
d’'un microscope optique.

S -
I les
on

NF EN ISO 8503-4

Préparation des subjectiles d'acier avant appticatie peintures et de produits assimilé
Caractéristiques de rugosité des subjectiles d’a®ieapés. Partie 4 : Méthode pour étalonng
échantillons de comparaison viso-tactile ISO etrpawactériser un profil de surface - Utilisat
d’'un appareil a palpeur

S -
I les
on

NF EN ISO 8503-5

Préparation des subjectiles d’acier avant appticatie peintures et de produits assimilé
Caractéristiques de rugosité des subjectiles d'atieapés. Partie 5 : Méthode de I'empreintg
ruban adhésif pour la détermination du profil ddae

S -
sur

NF EN ISO 9000

Systemes de management de la gudfitéhcipes essentiels et vocabulaire

NF EN ISO 9001

Systémes de management de la qudiilégences

NF EN ISO 9227

Essais de corrosion en atmospheétiéisialles - Essais aux brouillards salins

NF EN ISO 11507

Peintures et vernis - Exposition des revétementsviaillissement artificiel - Exposition 3
rayonnement UV fluorescent et a I'eau

NF EN ISO 11890-1

Peintures et vernis - Détermination de la tenewr@mposés organiques volatils (COV). Partig
Méthode par différence

NF EN ISO 11925-2

Essais de réaction au feu - Allumabilité des prisddé batiment soumis a l'incidence directe d
flamme. Partie 2 : Essai a I'aide d’'une sourceefhe unique

NF EN ISO 12944-1

Peintures et vernis - Anticorrosion des structwasacier par systemes de peinture. Parti
Introduction générale

NF EN ISO 12944-2

Peintures et vernis - Anticorrosion des structwasacier par systemes de peinture. Parti
Classification des environnements

NF EN ISO 12944-§

Peintures et vernis - Anticorrosion des structwasacier par systemes de peinture. Parti
Essais de performance en laboratoire
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NE EN 1SO 17895 Peintures et vernis — Détermination de la teneurcemposés organiques volatils dans|les
peintures émulsions a faible teneur en COV (CO¥¢mballage)
Peintures et vernis - Anticorrosion des structwesacier par systemes de peinture - Mesufe et
NF EN ISO 19840 | _ . , . ot ; ;
criteres d’acceptation de I'épaisseur d’un feud saer des surfaces rugueuses
Corrosion des métaux et alliages - Corrosivité atesospheres - Détermination de la vitess¢ de
NF 1ISO 9226 . i " Vs
corrosion d’éprouvettes de référence pour I'évadumatie la corrosivité
NE P 98-620 Signalisation routiére horizontale - Marquages igpgls sur chaussées - Inventaire de méthodes
pour I'analyse de la partie organique
NF T 30-012 Peintures et vernis - Déterminationialix de cendres dans les vernis, peintures et iatipa
Peintures et vernis - Peintures en phase solvaerBination des teneurs en liant et en matgres
NF T 30-074 .
pulvérulentes
Peinture et vernis - Peintures hydrosolubles - Dditeation des teneurs en liant et en matigres
NF T 30-094 .
pulvérulentes
NF T 30-501 Peintures en poudre thermodurcissalidétermination de I'aptitude a la fluidisation
NF T 30-502 Peintures en poudre thermodurcissalidégermination de la température d’agglomération
NF T 30-503 Peintures en poudre thermodurcissatidétermination de la perte de masse a la cuisson
NE T 30-505 Peintures en poudre thermodurcissables - Déteriomaee la masse volumique au moyen d'un
pycnometre a air
Peintures en poudre thermodurcissables - Déterimmatlu temps de gélification a uhe
NF T 30-506 . .
température donnée
NF T 30-507 Peintures en poudre thermodurcissatifesluation de la stabilité au stockage
Peintures et vernis - Systemes de peinture pooiro@ction des ouvrages métalliques - Méthqdes
NF T 34-553 )
d’'analyse
NF T 36-005 Peintures et vernis - Classificatioa pgeintures, des vernis et des produits connexes

NORMDEF 0001

Couleurs de la défense nationale

Les utilisateurs de ces documents doivent s’assagedierement de la validité des exemplaires déteauprés
des organismes chargés de leur diffusion.
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4 - TERMINOLOGIE, SYMBOLES ET ABREVIATIONS
4.1 Définitions

a) Cette norme fait appel & des termes propreomaide de I'industrie des peintures. Ce vocabuyléérelus
souvent d’'un usage spécifique a cette techniguepepurs utilisé dans un sens général. En coresény il
n’est pas nécessaire d'en rappeler la signification

b) Le vocabulaire, les définitions et les abréwviagi spécifiques au domaine technique des systéengsiniture
sont donnés dans la norme NF EN ISO 4618.

c) Cependant, il convient de rappeler la définitiles deux notions suivantes :

- préparation de surface (PS) : procédé qui ne modifie pas la nature dsulface du matériau support.
Exemples : dégraissage (solvant lessiviel), dé@pegmique, décapage thermique (brdlage) ou
mécanique (lavage haute pression, projection dsis)g

- traitement de surface (TS): procédé qui modifie la nature de la surfabe matériau support.

Exemple : phosphatation, chromatation, anodisatiten I'aluminium, traitement thermochimique de
diffusion.
4.2 Symboles et abréviations

AECTP  Allied EnvironmentalConditions andl estPublications

ALAT AviationL égére de Armée deTerre

CLP Classification L abelling,Packaging
CMR Cancérogeneayl utagéneReprotoxique
CND Centre deNormalisation ddéfense
COF COefficient deFrottement

cov ComposégOrganiques/olatils

FDS Fiche deDonnées d&ecurité

HR Humidité Relative

IRTF InfraRouge arransformée dé&ourier
MV M assevolumique

NRC Nucléaire Radiologique eChimique
PIR ProchelnfraRouge

PS Préparation dé&urface

PT Préparation dd Olerie

PV ProcesVerbal d’essai

REACh  Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Enregistrement, Evaluation et
Autorisation des produits Chimiques)

RFE Recueil deFiches dEssais
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SDP SystemeDe Peinture
SIMMT  Structurelntégrée diMaintien en condition opérationnelle ddsitérielsT errestres

STANAG STANdardizationAGreement

STP SpécificationTechnique déerformances
TE ThéatreEuropéen
TS Traitement deéSurface

VLCT V aleurLimite Court Terme
VLEP (8h) ValeurLimite d’ExPosition sur8 heures

ZD ZoneDésertique
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5- EXIGENCES PREALABLES A LA CERTIFICATION

Les exigences relatives a la protection par peendes matériels d’'armement terrestre portent sur :

- les produits constitutifdlu systéme de peinture mis en ceuvre, qui doiégrdndre a certaines contraintes
techniques et réglementaires imposées dans le dadreonditions de livraison, de stockage et de mis
ceuvre des peintures ;

- le systeme de peintuproprement dit appliqué sur matériel, qui doitarggre & certains critéres en termes
de performances et doit étre facilement réparable.

5.1 Exigences documentaires

Un référentiel documentaire doit étre établi paauttsystéme de peinture ; il comprend les inforametiet
documents suivants :

- fiche de description du subjectile (support, P8Le¥S) (Cf. annexe I)et fiche de description globale du
systeme de peintuf€f. annexe Il);

- fiche d'identification des produits (liquides ouuatves) établie pour chague composant et pour larmgél
prét a 'emploi(Cf. annexe Ill) ;

- fiche technique d'application du systéme de peafGf. annexe 1V);
- fiche de prescription d’emploCf. annexe V)
- spectres IRTECf. annexe VI);

- fiches de données de sécurité (FDS) des produitsiifs conformément aux dispositions du reglement
REACh(Article 31) (Cf. annexe VII).

5.2 Exigences sur les produits constitutifs du systénde peinture

Les produits constitutifs du systéeme de peinturgr@apsionnés doivent répondre a un certain nombre
d’exigences techniqgues et réglementaires.

5.2.1 Exigences générales
a) Les produits constitutifs doivent pouvoir étreckés entre +10 °C et +30 °C jusqu’a leur datp&temption

(12 mois pour les peintures et durcisseurs) sarte ge performance, a compter de la date de limais

b) Les produits constitutifs doivent pouvoir étanditionnés pour obtenir des kits préts a 'empleil litre, 5
litres et 20 litres.

c) Les rapports de mélange base/durcisseur en eo{Mi#V) doivent étre entiers (compris entre 1 eef)si
possible, étre identiques pour toutes les coulgeifinition.

d) Les peintures primaires doivent étre de couttaire différente de celle des peintures de finitio
e) Les peintures de finition doivent étre compastdvec les systemes de peinture polyuréthandarsis

f) Les peintures doivent étre facilement applicakdeix épaisseurs préconisées avec les procédésrialsu
connus (pulvérisation manuelle ou robotisée etdergmur certaines opérations de réparation), gasules
conditions atmosphériques rencontrées en ateli& ¢bimprise entre 35 % et 75 %, température ambiante
comprise entre +15 °C et +30 °C, température dp@tigomprise entre +5 °C et +30 °C, et de 3 °@Hepre

au point de rosée).

g) Les peintures doivent pouvoir étre appliquédssafois I'épaisseur nominale sur des parties cvalds lisses
sans coulure.

h) Les peintures doivent pouvoir sécher a 'air embdans des conditions normales (HR compriseee3%r%
et 75 %, a température comprise entre +15 °C et’€3®u avec les procédés industriels connus (atiore
rayonnement infrarouge, ...).

i) Les peintures ne doivent pas entrainer de pnoblajeur de maintenance ou de nettoyage dedatistas.

j) Les performances des différents lots livrés doivétre constantes dans le temps.
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k) Le délai minimal de recouvrement est infériedr2eh pour une température de +20 °C.
5.2.2 Exigences relatives au respect de I'environnemedd,|’hygiene et de la sécurité
5.2.2.1 Exigences réglementaires

Les composants des produits doivent étre confoauggéglementations en viguel®EACH directives COV,
...). En particulier pour :

- Point d’éclair : les peintures liquides doivent présenter untpdigclair :
e supérieur ou égal &l °C pour les peintures solvantées,
» supérieur ou égalsb °Cpour les peintures en phase aqueuse ;

- Composés organiques volatils (COV) conformément a la réglementation relative adduction des
émissions de COV dues a l'utilisation de solvamtgapiques dans certains vernis et peintures et lgans
produits de retouche de véhicules (Directive 20D42E), la teneur en COV des peintures doit étre :

e inférieure ou égale B40g/l pour les peintures primaires en phase solvant,
» inférieure ou égale 420 g/Ipour les peintures de finition en phase solvant,
« inférieure ou égale 40 g/lpour les peintures en phase aqueuse.

La teneur en COV des peintures, établie selontmadlF EN ISO 11890-20uNF EN ISO 17895 devra
étre clairement indiquée sur la fiche de donnéeséderité (FDS) des produits.

5.2.2.2 EXxigences complémentaires

- Substances CMR catégories 1 ou 2 (Directive 67/5€%) ou catégories 1A ou 1B (Réglement
n°® 1272/2008) les produits constitutifs ne doivent pas comteé substances CMR (Cancérogéne,
Mutagéne, Reprotoxique) classées dans les catédoda 2 (Directive 67/548/CE), ou les catégorikl
1B (Reglement n° 1272/2008), selon les phrasesdeas suivantes :

« R45, R46, R49, R60, R61(Directives 67/548/CE et 1999/45/CE relatives eetpement a la
classification, I'étiquetage et I'emballage desstahces et préparations),

* ou H340, H350, H350i, H360d, H360f{Reéglement n° 1272/2008 dit reglement CLP (Classibn,
Labelling, Packaging) relatif a la classificati@n|'étiquetage et a 'emballage des substancesighés et
des mélanges qui abrogera a terme les directivB4&TE et 1999/45/CE) ;

- Substances CMR catégorie 3 (Directive 67/548/CE) ocatégorie 2 (Réglement n° 1272/2008)les
produits constitutifs doivent tendre & ne pas auntede substances CMR de catégorie 3 (Directive
67/548/CE) ou catégorie 2 (Réglement n° 1272/288R)n les phrases de risques suivantes :

* R40, R62, R63, R6§Directives 67/548/CE et 1999/45/CE relatives eetipement a la classification,
I'étiqguetage et 'emballage des substances et paiépas),

e 0uH341, H351, H361d, H361(Reglement n° 1272/2008 dit reglement CLP rebatd classification, a
I'étiqguetage et a I'emballage des substances chigsigt des mélanges qui abrogera a terme les diesctiv
67/548/CE et 1999/45/CE) ;

- Valeur limite d’exposition sur 8 heures (VLEP 8h) &valeur limite court terme (VLCT) : la VLEP 8h
et la VLCT des substances entrant dans la compogits peintures doivent étre les plus basseshbessi
Les substances soumises a VLEP 8h et VLCT do&atindiquées sur la FDS des produits.

5.3 Exigences sur les systemes de peinture

5.3.1 Exigences techniques

+ La durée de vie minimale des matériels est de 8Gaec rénovation a mi-vie.
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La durabilité retenue pour les systemes de peinture terrestesiminimum de 15 anséquivalent a la classe
« Haute durabilité » telle que définie dans la 80 12944-1. La durabilité correspond a l'intdevale
temps minimal qui sépare deux remises en peinturpletes d’'un méme matériel.

+ En cours de vie, les matériels peuvent étre soumdifférents environnements (rural, urbain, marin,
industriel, désertique) et donc a un rayonnemelairsadirect, aux cycles diurnes, a la pollutiodaér salin, a
tous les facteurs climatiques significatifs (vadas de température, neige, pluie, gel, gréle,ethraséche et
humide, rayonnement UV, ...) ainsi qu'a des contegnmnécaniques et chimiques (chocs, gravillonsgesabl
contact avec des produits de décontamination chiepides fluides, ...).

Pendant ces phases de stockage, de transportiésation, il est considéré que le matériel peme &oumis a
un environnement de toutes les catégories climasigdl, A2, A3, B1, B2, B3, CO, C1, C2, C3, C4, M2 et

M3) définies dans 'AECTP 20(qConditions d’environnementannexée au STANAG 437(Essais en
environnement)

Si on se réfere a la norme ISO 12944-Xdtégorie de corrosivité atmosphériguedmise pour les systémes
de peinture terrestres eS8 (Corrosivité moyenne pour les atmospheres urbagteadustrielles, pollution
modérée par le dioxyde de soufre. Zones cotiérizgbée salinité) et certaines performances atteadoat
référence a cette norme et a cette catégorie.

5.3.2 Constitution du systeme de peinture

Pour la mise en peinture des matériaux métalliqoes systeme de peinture proposé doit :

- étre constitué au minimum @ecouchegunecouche de primaireet unepremiere couche de finitior) ;
- présenter une épaisseur nominale sech&den minimum.

En fonction des différentes contraintes listéedesisus, les performances attendues sur le sysempeirtture
peuvent étre réparties en deux niveaux :
- performances primordiales :

« tenue a I'environnement opérationnel,

« tenue a la corrosion et au vieillissement climai@méme sur des zones particulieres comme lessaréte
cordons de soudure, pattes de fixation, ...),

+ résistance aux produits de décontamination nuel@aidiologique et chimique (NRC),
« caractéristiques optiques suivant la norme NORMDE®L,
« résistance chimique (tenue aux fluides de chaf’eta) ;

- autres performances :
+ aspect,
« résistance mécanique (tenue aux chocs, a la rayute,
+ comportement au feu (pour les systemes de peidaubase « Intérieur »),
+ résistance a la chaleur (pour les systemes deupeisppéciaux « Haute température »),
« piéces manipulables rapidement apres mise en ceuséehage,
+ le systeme de peinture de base déposé initialeestrausceptible d’étre réparé plusieurs fois. it do

Y

donc étre facilement réparable avec opérations rdpapation de surface simples a mettre en ceuvre
(nettoyage, poncgage léger, ...), étre toujours adihéassurer une bonne protection du support penda
toute la durabilité du matériel peint,

- aptitude au revoilage :

v les systemes de base doivent pouvoir étre recauparttoutes les finitions de chague systéme de
base et complémentaire certifié,

v les finitions des systémes de base doivent postapliquer sur d’anciens fonds en polyuréthane.
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6 - ESSAIS ET CRITERES D'ACCEPTATION POUR LA CERTIFICAT ION
6.1 Généralités

Les performances demandées au systéme de protpatipeinture des matériels peints sont fonction :

- de la nature du support ;
- des sollicitations auxquelles le systeme est solorssle son utilisation.

Les caractéristiques des produits, ainsi que léempeances des systémes appliqués, sont déterménpasdir
d’essais réalisés selon des normes ISO, EN, NF,MIDIR-, MIL et de méthodes internes DGA.

Les essais sur feuil sec se font sur des éprogvétie plaquettes) en acier de dimensions et épassse
appropriées a chaque type d’essai et préparéeas lsepwocédure de réalisation des éprouvettesidélians le
réglement particulier élaboré par I'organisme fiegtieur retenu par la DGA.

Le nombre d’éprouvettes testées a chaque esstkéstans les fiches d’essai correspondantes, ceamtde
recueil de fiches d’essais (RFE) objet de la nat@&RMDEF 0003-2.

6.2 Préparation des éprouvettes pour essais
La préparation des éprouvettes est décrite de fdétaillée dans la norme NORMDEF 0003-2.

Pour mémoire, on rappelle dans le tableau ci-dpraature et I'épaisseur des supports, ainsi qpedgaration
et/ou le traitement de surface, avant mise en &nt

Tableau 2 - Nature et épaisseur des supports et pé@rations et/ou traitements de surface requis poula
réalisation des éprouvettes

Référence Nature du
d'éprouvette support

Caractéristiques a obtenir

Epaisseur| PSet/ouTS o :
avant application de la peinture

- Niveau de propreté (ISO 8501-1) : A Sa 3
- Poussiere (ISO 8502-3) :
Acier S355K2 Nettoyage . Quantité de poussiére < catégorie 2
suivant les § 3.3 _ i i A
(normes ou 3.4 de la . Dimension des particulescatégorie 2

5'}1818012551'2) 1a2mm,| norme ISO 1514 - Probabilité de condensation (1ISO 8502-4) :
excepte . Humidité relative< 85 %

A ou pour 'essa i ) i
Acier DC 04 | A6 Phase 1 Décapage par . Temp. du suppokt point de rosée +3 °C
(normes (3 mm) projection . Temp. d’application comprise entre +5 °C et
EN 10130 et dabrasif +35°C
(norme ISO 1514 .
ISO 1514) _annexe A) |- Corps gras et huile : absence
- Sels solubles (ISO 8502-6 & 8)5 pg/cn
- Rugosité au comparateur visotactile (ISO 85033
B Aluminium Au choix du requérant
C Titane Au choix du requérant
D Composite Au choix du requérant
E Plastique Au choix du requérant

6.3 Essais d'identification sur les produits préts a Eemploi
Les essais décrits dans les tableaux 3 et 4 comdspt a des essais nécessaires a la satisfaesoexayences

documentaires décrites @&nl du présent document. lIs concernent respectivemesnproduits liquides et les
produits thermodurcissables en poudre constitdtifsysteme de peinture soumis a la certification.
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Tableau 3 - Essais sur les produits liquides

NORMDEF 0003-1

N° Produit(s)

ossai Type d’essai Norme Valeurs / Tolérances soumis a

I'essai
X +0,03 g/cni siMV < 1
B.1 | Masse volumique NF EN ISO 2811-1 A, B
volumigu X + 0,05 glcni si MV > 1
B.2 | Extrait sec en masse NF EN ISO 3251 X+2% A B
B3 Spectre IRl’)F de chaque NE P 98-620 Idenuque au spect,re de référence A B
composant (fourni par le requérant).
B.4 | Taux de cendres NF T 30-012 X+3% A B
i NF T 30-074 et
B5 Teneur en pigments, en X +2 0% A B
liants (en poids) NF T 30-094
Teneur en pigment
B.6 | d'oxyde de fef NF T 34-553/5 X (%) +1 % A B
(% en poids)
Teneur en pigment de
B.7 | poussiére de zin® NF T 34-553/4 X (%) 1 % A B
(% en poids)
Teneur en pigment de
B.8 | phosphate de zint NF T 34-553/7 X (%) 1 % A B
(% en poids)
Teneur en pigment de
B.9® | dioxyde de titané® NF EN I1SO 591-1 X (%) £1 % A B
(% en poids)

(1) Par rapport a la teneur en pigment

(2) Fonction de I'élément A ou B dans lequel seitmle pigment

(3) Essai réalisé uniquement pour le SDP compléaimenk Blanc ONU »

(4) Spectre IRTF (InfraRouge a Transformée de [eouiiracé entre 250 nm et 2500 nm sur le liant laque
composant (base et durcisseur), c’est-a-dire agx&action selon la norme NF T 30-074 s'il s'agiird produit
chargé

X Valeur fournie par le requérant

A Base

B Durcisseur
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NORMDEF 0003-1

Tableau 4 - Essais sur legroduits thermodurcissables en poudre

N . Type d’essai Norme Valeurs / Tolérances
essai
C.1* | Masse volumique NF T 30-505 X£0,03siMV<1
' g X +0,05 si MV > 1
C.2* | Aptitude a la fluidisation NF T 30-501 X
C.3 | Température d’agglomération NF T 30-502 X
C.4 | Temps de gélification NF T 30-506 X
C.5 | Détermination de la perte de masse a la cuisson  NF T 30-503 X
C.6* | Granulométrie NF EN ISO 4610| X
Indice de fluidisation : X
C.7 | Stabilité au stockage apres 4 jours et 8 jours NF T 30-507 Indice de gélification : X
Aspect des feuils : X
* Essai non réalisé sur les revétements antidétapaur personnels
X Valeur et tolérance fournies par le fabricant

6.4 Vue synthétique des essais

Une vue synthétique des essais a réaliser et désesrd’acceptation en fonction des systéemes ddype et
des supports, est donnée dans le tableau ci-apreés.

Toutes les méthodes d’essais s’y rapportant eidigences associées sont présentées dans lestéchagjues
du RFE objet de la norme NORMDEF 0003-2.

Nota : Avant application des systemes de peintureus éprouvettes, I'applicabilité et I'aptitude au
stockage des peintures sont vérifiées selon la feeld’essai A.1 décrite dans le RFE.

Norme Défense © 2012 — Tous droits réservés 22 /34



Tableau 5 - Synthése des essais

NORMDEF 0003-1

. , Systémes de
) Systemes\de peinture de base peinture spéciaux
Essals et systémes de peinture :
complémentaires Haute ,Ant' Performances aprées essai
temp. | dérapant
Nd’eflscsr;l? Type d’essai Norme Conditions Acier | Alu | Titane Pclgifg](;jseit:t Acier | Acier | Alu
Applicabilité et aptitude Méthodes ' , . T e .

A.l au stockage internes DGA Cf. fiche d’essai A.1 sur produits liquides CfHed'essai A.1
Eaél_srisrt]e;n?re;au brouillard Essai NSS (§ 3.2.2), - Llj’:zirr;llgaagelau RiO, 0 défaut,

A2 mneure | NFENISO 9227 |480h, X | xm g ge= o
(Essai non réalisé sur acier Bl - Sur rayure corrosion a partir de la
zingué) essure. rayure, CG< 1 mm

A3 Resistance a la corrosion NF EN ISO 4623-2| 40 jours - blessure o Corrosion filiforme< L5/M3,
filiforme quadrillage< 1

RiO, 0 défaut, caractéristiques optiques
- o 1008 h (= 126 cycles) conformes a la norme NORMDEF

A.4 | Vieillissement artificiel NF EN ISO 11507 UVA-340nm X X 0001(*), quadrillages 1 (sauf

antidérapant)

A5 | Quadrillage NF EN ISO 2409 X | X X X** X Cotation< 1

- Phase 1 Pouvoir de - Phase 1 Essai réalisé a titre
rétention d’un brouillarg informatif
radioactif séché.
- Phase 2 Pouvoir de - Phase 2
rit_eqtion en toxiques - avec ypérite (HD) : Bx 10 pg/cnt/15
chimiques. i
Ap | Compatibilité nucléaire, Méthodes a X min et A< 60 ugfont _
' radiologique et chimique internes DGA - avec soman (GD) et VX: B
1 pg/cnf/15 min et A< 12 ug/ent
- Phase 3 Résistance - Phase 3 0 défaut, caractéristiques
aux solutions de optiques conformes a la norme
décontamination NORMDEF 0001(*), quadrillage 1,
chimique. perte d'épaisseut 10 %, dureté 160 S
et perte dureté 15 %
A.7 | Caractéristiques optiques | NORMDEF 0001 X X Tolérances NORMDEF 0001
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NORMDEF 0003-1

Systeémes de peinture de bas

X Systémes de
~ peinture spéciaux

Essais et systémes de peinture :
complémentaires Haute | Ant Performances aprés essai
temp. | dérapant
Nd’eflscsg? Type d’essai Norme Conditions Acier | Alu | Titane F::Igﬁiiggseitgt Acier | Acier | Alu
0 défaut, caractéristiques optiques
Résistance a la chaleur - conformes a la norme NORMDEF
A8 humide NFENISO 4611 | 168h X 0001(*), quadrillage : aucun écaillage
ni décollement
fi 2 p P 0 défaut, caractéristiques optiques
pg | Resistancealhumidite ooy o5 6270.1| 240h XH X conformes a la norme NORMDEF
d
(condensation continue) 0001(%), quadrillages 1
- Hydrocarbures - 0 défaut, caractéristiques optiques
mélange 30/70 v/v conformes a la norme NORMDEF
( g
toluene/2,2,4- 0001(*), quadrillages 1
triméthylpentane) 24 h &
+23 °C
.. , NF EN ISO 2812-1,| . . . . A .
A.10 | Résistance aux fluides NF EN SO 2812-4 | - Liquide de frein - 0 défaut, caractéristiques optiques
1 (H542) 24 ha +70 °C conformes a la norme NORMDEF
(
0001(*), quadrillage< 1
- Solution d'acide - 0 défaut
sulfurique a 10 % (v/v),
lha+23°C
Résistance au 2 ans sur site Ri 0, 0 défaut, caractéristiques optiqy
All vieillissement naturel NF ENISO 2810 d’exposition naturel C3 X conformes a la norme NORMDEF
P 0001(*), quadrillages 1
Aucune craquelure et/ou décollement
A.12 | Déformation rapide NF EN ISO 6272-1| Déformation2,5 mm X | X** | X** X** du feuil de peinture sur la face de
contact avec la masse (face peinte)
Comportement au feu i x Non inflammable (toute combustion
A.13 (%) NF EN ISO 11925-2| 30 sec. X X doit cesser immédiatement)
0 défaut, quadrillags 1,
Alda - recouvreme déformation rapide : Aucune craquell
Méthode Sl:ll’ lUi-méme et/ou décollement du feuil de peinturg
A.14 | Aptitude au recouvrement interne DGA A 14b sur la face de contact avec la masse
: PU - recouvremer (face peinte) pour une déformatian
sur ancien 2.5 mm,
emboutissage : profonderr2,5 mm
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NORMDEF 0003-1

Systeémes de peinture de bas

X Systémes de
~ peinture spéciaux

Essais et systémes de peinture :
complémentaires Haute |  Anti \ -
p . Performances aprés essai
temp. | dérapant
Nd’eflscsg? Type d’essai Norme Conditions Acier | Alu | Titane F::Ig‘;t;]gseitgt Acier | Acier | Alu
A.15 | Résistance a la chaleur NF EN ISO 3248 | 100 h a +400 °C X 0 défaundyillage< 1
Résist 2 T . Méthode 5 fois le cycle suivant ;
ésistance a I'immersion R R . .
A.16 discontinue dans l'eau interne DGA -1h f”‘ +‘250 c X 0 défaut, quadrillage 1
-5mina+10 °C
- sur éprouvette séche - COF>0,90
- sur éprouvette - COF> 0,85
A.17 | Pouvoir antidérapant MIL-PRF-24667B | mouillée X
- sur éprouvette - COF>0,75
recouverte d’huile

(*) avecAEy* <1 par rapport & I'éprouvette avant essai

(**) Essais n’entrant pas dans le cadre de lafaation des SDP, mais laissés pour mémoire pa@pplication de la norme NORMDEF 0003-3 « Conditiggnérales relatives a

maitrise de la mise en ceuvre des systémes de geiattestres »
(***) Ne concerne que les SDP de base « Intérieur »
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NORMDEF 0003-1

7 - RESULTATS D’ESSAIS

Les résultats d'essais sont donnés pour chaquengite (ou échantillon) testée dans un procés-Verbasai

(PV) dont le contenu est défini dans le réglememtiqulier, élaboré par I'organisme certificateatenmu par la
DGA.
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NORMDEF 0003-1

ANNEXE | — FICHE DE DESCRIPTION DU SUBJECTILE

SUPPORT 1 SUPPORT 2

Désignation matiére :

Nuance normalisée :
Qualité / Etat :
Epaisseur :

SUPPORT

Type:
Description détaillée (produits et/pu
PREPARATION DE | abrasifs utilisés, méthodologie, ...) :
SURFACE (*)

Caractéristiques a obtenir pour I'état|de
surface (niveau de propreté, rugodté,
poussiéeres, sels solubles, ...):

Type :

Description détaillée (produits utilisgs,

TRAITEMENT DE méthodologie, ...) :

SURFACE (**)

Caractéristiques a obtenir pour I'état|de
surface (poids de couche, ...) :

(*) Préparation de surface (PSprocédé qui ne modifie pas la nature de la sarfdu matériau support.
Exemple : dégraissage (solvant, lessiviel), déocapagmique, décapage thermique (brilage) ou méganiq
(lavage haute pression, projection d’abrasifs)

(**) Traitement de surface (TS)procédé qui modifie la nature de la surface @éniau support. Exemple :
phosphatation, chromatation, anodisation de I'ahiumn, traitement thermochimique de diffusion
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NORMDEF 0003-1

ANNEXE Il — FICHE DE DESCRIPTION GLOBALE DU SYSTEME DE PEINTURE

(Cocher la case correspondante)

O Extérieur Théatre Européen (Vert foncé + BrureterNoir)

O Systeme de peinture de base : O Chaéssis Noir
O Intérieur Vert jaune pale satiné
O Vert OTAN
O Systeme de peinture complémentaire : O Extérieur Zone Désertique (Sable beige + Brure}er

O Extérieur Blanc ONU

O Haute température Noir
O Haute température Sable beige

O Antidérapant (avec couche de finition Vert foncg Vert
OTAN)

O Systeme de peinture spécial :
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NORMDEF 0003-1

ANNEXE Il : FICHE D’'IDENTIFICATION DES PRODUITS

(réf. AFNOR, RAL ou autres)

Logo Fabricant IDENTIFICATION Date d'édition Page
DES PRODUITS
PRODUIT (désignation complete et référence) :
FORMULATION : CLASSIFICATION :
Indice : AFNOR (selon la norme NF T 36-005) OTAN
Date : Classe : Famille :
. . N
Données du fabricant (*) Référence
Composant A | Composant B de la norme utilisée

(base) (durcisseur)

Couleur

Produit liquide :

Masse volumique

NF EN I1SO 2811-1

Extrait sec conventionnel en poids

NF EN I1SO 3251

Teneur en cendres NF T 30-012
Teneur en solvant par calcul : 100-% ES
Teneur en liant (en poids) NF T 30-094

Teneur en pigments, en liants
(matiéres pulvérulentes)

NF T 30-074 pour
peinture en phase solvant

NF T 30-094 pour
peinture hydrodiluable

Identification du liant Spectre IRTH
de chaque composant

NF P 98-620

Teneur en pigment d’oxyde de fer
(en poids)

NF T 34-553/5

Teneur en pigment de poussiere d
zinc (en poids)

NF T 34-553/4

Teneur en pigment de phosphate
zinc (en poids)

NF T 34-553/7

Teneur en pigment de dioxyde de
titane (en poids) (**)

NF EN ISO 591-1

(*) Pour les produits a deux composants, remplirdaux colonnes s'il y a lieu. En aucun cas, nendores
éléments sur le mélange des composants.

(**) Pour les produits composant les systemes datyre Blanc ONU.

Norme Défense © 2012 — Tous droits réservés

29/34



NORMDEF 0003-1

Logo Fabricant IDENTIFICATION Date d’édition Page
DES PRODUITS

PRODUIT (désignation compléte et référence) :

FORMULATION : CLASSIFICATION :
Indice : AFNOR (selon la norme NF T 36-005) OTAN
Date : Classe : Famille :
. , .
Données du fabricant (*) Référence
Composant A | Composant B de la norme utilisée

(base) (durcisseur)
Couleur
(réf. AFNOR, RAL ou autres)
Produit poudre :
Masse volumique NF T 30-505
Aptitude a la fluidisation NF T 30-501
Température d’agglomération NF T 30-502
Temps de gélification NF T 30-506
Determlnatlon de la perte masse 3 la NE T 30-503
cuisson

(*) Pour les produits a deux composants, remplirdaux colonnes s'il y a lieu. En aucun cas, nendores
éléments sur le mélange des composants.
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ANNEXE IV — FICHE TECHNIQUE D’APPLICATION DU SYSTEM E DE PEINTURE (MODELE G)

NORMDEF 0003-1

FICHE TECHNIQUE D'APPLICATION DU SYSTEME DE PEINTUR E

Logo Fabricant NOM : FICHE N°:

DESCRIPTION : EDITION :

PREPARATION DE SURFACE :

Les peintures doivent étre appliquées dans tous leas sur des surfaces propres, séches et exemptesalit produit de pollution

au sens de la norme ISO 8502.

Epaisseur feuil sec : : o : Prévisions Modes
. Nombre Masse feuil Densité Extrait sec Rendement \ - , .
COMPOSITION DU SYS-FI;EME : Aspect de couche (Lm) sec (g/nfc) | d'application | volumigue superficiel dapprctwll}srl:z/n- d'application @
Référence :c%g,]fe couches | nom. | mini. | maxi. @ nominal (g/m?/c) (%) spécifique (nf/l) nemen@( 91slr]lr|T]|E

CARACTERISTIQUES DES

Epaisseur contractuelle (um) :

Masse totale feuiles (g/nf) :

Délai avant mise en service :

PEINTURES :
. . Séchage se¢ Délai de recouvremer DUAM @ Température Point | Nature du
Référence Dés|gnat|on au toucher a20°C So0C minimale d'éclair | diluant
a20°C minimal | maximal d'application (°C) éventuel
REMARQUES

@ Pour épaisseur nominal®, Compte tenu d'une perte moyenne de 30% envirdeuivendicative contractuellel® B : Brosse, R : Rouleau, P : Pistolet, T : Trydlle Pistolet électrostatiqu@, Durée d'utilisation aprés mélange.

Norme Défense © 2012 — Tous droits réservés

31/34



NORMDEF 0003-1

ANNEXE V : FICHE DE PRESCRIPTION D’EMPLOI (MODELE C)

Logo Fabricant

PEINTURES ET VERNIS
PRODUIT STANDARD

REFERENCE |PRODUIT :
ACQPA:
CLASSIFICATION : EDITION :
AFNOR OTAN
Famille : Classe :
FICHE C PRESCRIPTIONS D’EMPLOI PAGE 1/2
CETTE EDITION ANNULE ET REMPLACE LA DERNIERE EDINIDE :
Applicable sur :
Z W
o¢
5 e
% » | Recouvrable par :
|
xa
PRESENTATION :
n
§ Aspect du feuil :
% Masse volumique (g/chh(NF EN ISO 2811-1): Peinture : Feuil sec :
8' Extrait sec (%0NF EN 1SO 3521): Pondéral : Volumique :
2 | Point d’éclair (°C) : A= B= A+B =
o
g CARACTERISTIQUES NOMINALES PAR COUCHE :
% Epaisseur du feuil (um) : Sec: Humide :
ﬁ Densité d’application unitaire : g/nt I/m?
©)
:é( Rendement superficiel spécifique’(hh:
® | Masse de feuil sec (gfn
LES VALEURS PORTEES DANS L’ENCADRE CI-DESSUS SONT ARRONDIES.
INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT :
Nombre de litres de vapeurs solvants dégagé paudi peinture (20°C) :
Taux de COV (g/l) :
Présence CMR Catégorie 3 (Oui/Non) :
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NORMDEF 0003-1

Logo Fabricant :

PEINTURES ET VERNIS
PRODUIT STANDARD

REFERENCE |PRODUIT :
ACQPA :
CLASSIFICATION : EDITION :
AFNOR OTAN
Famille : Classe :
FICHE C PRESCRIPTIONS D'EMPLOI PAGE 2/2

CETTE EDITION ANNULE ET REMPLACE LA DERNIERE EDINIDE :

PRES

CRIPTIONS D'EMPLOI

Rapport de mélange :

Préparation avant utilisation :
Conditions recommandées :

T° support > T° point de rosée +3°C

Masse A =

Volume A =

Température (°C)

Masse

Volume

Mir : +

Humidité refle{%) : < 85

B =
B =

Homogénéiser quedquinutes sous agitation mécanique

Maxi : +40

MODES D'APPLICATION

AIRLESS

PNEUMATIQUE

BROSSE/
ROULEAU

Viscosité :

Dilution éventuelle :
Diluant :

Epaisseur réalisable (um) :
Buse (0 mm) :

Pression (bar) :

Solvant de nettoyage :

TEMPERATURE D'APPLICATION

10 °C

20 °C

30 °C

Durée d'utilisation aprés mélange :

Durée de séchage pour I'épaisseur nominale :
sec hors poussieres
sec au toucher

mini
maxi

Délai de recouvrement

MODES DE SECHAGE :

CONDITIONNEMENT :

STOCKAGE : Stocker a une température comprise entre +5 °G®f€.

STABILITE : 18 mois minimum (a compter de la date de livraissous abris, dans les
conditions de stockage ci-avant précisées, en d¢agleal fermés d’origine. Au dela,

vérifier les caractéristiques technigues de latpegnavant mise en ceuvre.

OBSERVATIONS :
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ANNEXE VI : SPECTRES IRTF

Les spectres IRTF (InfraRouge a Transformée deiéduantre 250 nm et 2500 nm de chaque constitimase
et durcisseur) de chaque produit du systeme deéupejrdoivent étre fournis par le fabricant.

Ces spectres constituent la série de spectredé@enée et sont accompagnés d’'une déclaratioritenreur,

signée par le responsable mandaté de la sociéstijpuiiera que celui-ci se porte personnellemerdrgale leur
conformité.

ANNEXE VII : FICHE DE DONNEES DE SECURITE (FDS)

Les fiches de données de sécurité (FDS) doiveatfétirnies pour chacun des produits constitutifsyiiéme
de peinture. Le modele des fiches de données deiteéournies est conforme au réglemBEACh

Ces fiches sont de la responsabilité du fabricamgainture.

L'utilisateur d’un produit se doit de vérifier lakdité de la fiche de données de sécurité en ssegsion.
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